Pororosty PR-33/33-30/3 - ocel-Cerna - 1200x1000

» POROROSTY » ocelové surové » rozmér 1200 x 1000 mm

Popis

Lisované pororosty s nosnym paskem 30/3 mm, kde
prvni Udaj udava vysku a druhy silu nosnych paska.
Roztec oka je 33/33 mm, kde opét prvni (daj udava
osovou rozte¢ nosnych paskd a druhy Gdaj je pak
osova rozte¢ nenosnych paskl. Svétlost oka je 30/31
mm.Tento pororost je standardné lemovany ze
vSech stran paskem o sile nosného pasku, v tomto
pripadé se jednd o pasek 30/3.Jako vyrobni material
je pouzita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také CSN
11373) bez povrchové Upravy.Lisovany pororost
nenf realizovan v protiskluzovém provedeni.Nosna
délka je 1200 mm. Svétla vzdalenost podpor
konstrukce pod pororoStem by méla byt 1140 mm,
jelikoz pororost by mél na kazdé strané nosné délky
lezet 30 mm na konstrukci. Nenosna Sifka je 1000
mm.Vice o normach a tolerancich naleznete na
strankach www.rodif.cz / normyV pripadé, Ze jste
nenalezli produkt dle vasich pozadavkd, nevahejte
ndas kontaktovat.

Kéd produktu

Nosné délka (mm)
Nenosna sitka (mm)

Hmotnost

Obvykla dostupnost

Zaruka

110.3333.0167

1200 mm

1 000 mm

34,62 Kg

obvykle do 28-35 dnd
zaruka 24 mésicl (2 roky)

Lisovany pororost ( PR ), 33/33 - roztece nosnych 33 mm /
rozpérnych 33 mm, vyska 30 mm, sila 3 mm, ocel S235JR (ST37.2
nebo také CSN 11373) bez povrchové Gpravy, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavnim skladé:

Parametry
Kod

produktu
Hmotnost

Typ
vyrobku

Detail typu

Nosny
pasek

Material

Protiskluz
Délka (mm)
Sitka (mm)
Obvykla
dostupnost
Fv -
rovnomerné
zatizeni
(Kg/m2)

Fp - zatizeni
osameélym
bfemenem
(Kg)

WwWw

Na objednavku

110.3333.0167
34,62 Kg
Lisovany pororost (PR)

33/33 - roztece nosnych 33 mm / rozpérnych 33
mm

vySka 30 mm, sila 3 mm

ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - surova, ¢erna (Sur)

bez protiskluzu
1200 mm
1 000 mm

obvykle do 28-35 dnd

1 080,00

216,00
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