Schodistové stupné PR-33/66-30/2 - ocel-Cerna -
700x270

» SCHODISTOVE STUPNE » ocelové surové » rozmér 700 x 270 mm

Kéd produktu 192.3366.0005
Nosné délka (mm) 700 mm
Nenosna Sitka (mm) 270 mm
Hmotnost 5,08 Kg
Obvykla dostupnost obvykle do 31-35 dnli
Zéruka zaruka 24 mésich (2 roky)

Schodistovy stupef z lisovaného pororostu ( PR ), 33/66 - roztece
nosnych 33 mm / rozpérnych 66 mm, vyska 30 mm, sila 2 mm, ocel
$235JR (ST37.2 nebo také CSN 11373) bez povrchové Gpravy, bez

protiskluzu.
Dostupnost na hlavnim skladé: Na objednévku
Popis Parametry
Schodistovy stupei z lisovanych pororostd. Pororost je s nosnym paskem 30/2 mm, kde prvni Gdaj udava vysku a Kéd
druhy sflu nosnych paskd. Rozte¢ oka 33/66 mm, kde opét prvni tdaj udava osovou rozte¢ nosnych paskd a druhy ddaj  progukty 192.3366.0005
je pak osova rozte¢ nenosnych paskd. Svétlost oka je 31/64 mm. Schodistovy stupen je Siroky 700 mm a hloubka Hmotnost 5,08 Kg
schodu je 270 mm. Schodistovy stupei je vcetné bocnic s montdznimi otvory a predni ochranné naslapné hrany. !
Jako vyrobni materil je pouzita ocel DIN ST37.2 (5235JR nebo také CSN 11373) bez povrchové Gpravy. -\I/—gfobku Lisovany pororost (PR)
Lisovany pororost neni realizovan v protiskluzovém provedeni. . , L
Vice 0 norméch a tolerancich naleznete na strankach www.rodif.cz / normy Detail typu 33/66 - roztece nosnych 33 mm / rozpernycrr;gf
V piipadé, Ze jste nenalezli produkt dle vasich pozadavkd, nevéhejte nas kontaktovat. .
Schoditovy stupef obsahuijici dvé bo¢nice pro montéz ke konstrukci a na predni strané naslapnou hranu, aby N;:QIZ vyZka 30 mm, sila 2 mm
nedochézelo k poskozovani pfedni hrany rostu pouzivanim. Rozméry schodistovych stuprili Ize volit ze standardni p : -
fady, nebo schodiétové stupné vyrobit na miru. Protiskluz bez protiskluzu
I()rﬁlnli? 700 mm
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240 30 55 70 120 85 30
270 30 55 70 150 85 30
305 30 55 70 180 90 30
pozn.: uvedené rozméry jsou v milimetrech
Schodistové stupné spliiuji poZzadavky normy DIN 24531.
RODIFSHOP.cz +420 736 299 216 25.2.2026 04:24

MarkousSovice 3, Velké Svatonovice, 54232 rodif@rodif.cz 1/1


https://www.rodif.cz/normy
https://rodifshop.cz/kontakty/
https://www.RODIF.cz/vyrobky-z-rostu/schodistove-stupne

