Zebrikové pri¢ky dvouradé ZP2-50

(Mg10-50-15)-37/2,0 - nerez V2A (1.4301)-surova -

2000x50

» ZEBRIKOVE PRICKY » nerezové 1.4301

Popis

Zebfrikové piicky se silou profilu 37/2,0 mm, kde prvni
Udaj udava vysku, druhy silu nosnych paskd. Sitka
profilu je 50 mm.

Zebfikové pfitky se standardné dodavaji nelemované.
Jako vyrobni materidl je pouzita nerezova ocel V2A
(1.4301) bez povrchové UGpravy.

Vice o normach a tolerancich naleznete na strankach
www.rodif.cz / normy

Kéd produktu

142.503.2000

Nosna délka (mm) 2 000 mm
Hmotnost 4,00 Kg
Obvykla dostupnost obvykle do 3 dnl
Zaruka zaruka 24 mésicl (2 roky)

Zebfikové pfitka dvoufada ( ZP2-50 ), Sitka profilu 50
mm, dérovani Mgl10-50-15, vyska 37 mm, sila 2 mm,
nerezova ocel V2A (1.4301, AlSI 304) bez povrchové

V pfipadé, ze jste nenalezli produkt dle vasich
pozadavk({, nevahejte nas kontaktovat.

RODIFSHOP.cz

Markousovice 3, Velké Svatonovice, 54232

Upravy.

Dostupnost na hlavnim skladé: > 50 ks
Parametry

Kéd produktu 142.503.2000

Hmotnost 4,00 Kg
Typ vyrobku Zebrikova pritka ( ZPx )

Nosny pasek

vyska 37 mm, sila 2 mm
nerezova ocel V2A (1.4301 / AISI 304)

HELSTEL - surova, bez Uprav (Sur)
Délka (mm) 2 000 mm
Sitka (mm) 50 mm
Obvykla o
dostupnost obvykle do 3 dnu
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